


Tipo / Type
HP KW

A Altura manométrica m.c.a. / Manometric height w.c.m.

DNA DNI6 8 10 12 14 16 18 20 22Hierro
Cast Iron

Bronce
Bronze

230V 400V Caudal m3/h / Flow m3/h

CF-2 300 BR-2 300 3 2,2 9 5,2 61 54 51 46 35 29 - - - DN80 DN80

CF-2 400 BR-2 400 4 3 12 6,9 70 64 59 55 49 42 30 - - DN80 DN80

CF-2 550 BR-2 550 5,5 4 16,5 9,5 95 90 84 77 65 54 32 - - DN125 DN100

CF-2 551 BR-2 551 5,5 4 16,5 9,5 128 121 107 90 69 30 - - - DN125 DN100

CF-2 750 BR-2 750 7,5 5,5 21,7 12,5 159 152 135 125 109 88 60 - - DN125 DN100

CF-2 1000 BR-2 1000 10 7,5 - 15,5 175 166 158 147 135 119 98 68 - DN125 DN100

CF-2 1250 BR-2 1250 12,5 9,2 - 19 195 188 175 163 150 136 105 86 - DN125 DN100

CF-2 1500 BR-2 1500 15 11 - 23 200 197 193 183 170 155 132 110 87 DN125 DN100





Tipo / Type HP KW
A Altura manométrica m.c.a. / Manometric height w.c.m.

18 20 22 24 25 27 30 32 35
230V 400V Caudal m3/h / Flow m3/h

HF-2 308 3 2,2 8,5 5,2 - - 18 16 14 12 - - -

HF-2 408 4 3 11,8 7,1 - 29 26 24 22 18 6 - -

HF-2 558 5,5 4 16,2 9,4 - - 36 34 33 30 25 21 12

HF-2 758 7,5 5,5 - 14,2 - - - 54 52 48 41 32 -

HF-2 1008 10 7,5 - 16,5 102 92 83 64 62 42 - - -

HF-2 1208 10 7,5 - 16,5 - - - 88 84 74 56 36 -

HF-2 1508 15 11 - 24,2 - - - 117 113 102 78 54 -

HF-2 2008 20 15 - 32 - 165 140 125 118 114 85 - -

HF-2 2508 25 18,5 - 41,5 - 240 225 200 190 175 145 125 72



Tipo / Type Modelos / Types a 2.900 r.p.m. Aspiración / Inlet Impulsión / Output Embalage /
 Package Peso kg.

Hierro
Cast Iron

A B C D E F G H I J Ø
DNA DA PA

Nº 
T

Ø T Ø
DNA DI PI

Nº 
T

Ø T L1 A1 H1 Hi Br

CF-2 300 492 950 458 68 632 425 262 190 300 240 80 200 160 4 18 80 200 160 4 18 1,170 400 660 75 90

CF-2 400 492 950 458 68 632 425 262 190 300 240 80 200 160 4 18 80 200 160 4 18 1,170 400 660 79 96

CF-2 550 504 1029 455 100 676 425 275 215 300 285 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 1,170 400 660 104 124

CF-2 551 504 1029 455 100 676 425 275 215 300 285 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 1,170 400 660 104 124

CF-2 750 504 1111 455 100 676 425 275 215 300 285 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 1,170 400 660 121 140

CF-2 1000 528 1156 470 110 722 458 315 258 300 330 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 1,170 400 660 140 163

CF-2 1250 528 1156 470 110 722 458 315 258 300 330 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 1,170 400 660 148 163

CF-2 1500 528 1156 470 110 722 458 315 258 300 330 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 1,170 400 660 148 168



Tipo / Type

Modelos / Types a 2.900 r.p.m. Aspiración / Inlet Impulsión / Output Embalage /
 Package Peso 

kg.A B C D E F G H I J Ø
DNA DA PA Nº T Ø T Ø

DNI DI PI Nº T Ø T H1 A1 L1

HF-2 308 460 878 425 70 606 415 262 190 265 245 65 185 145 4 18 32 140 100 4 16 660 400 1,170 94

HF-2 408 460 890 425 70 634 415 262 190 265 245 65 185 145 4 18 32 140 100 4 16 660 400 1,170 105

HF-2 558 460 890 425 70 634 415 262 190 265 245 65 185 145 4 18 32 140 100 4 16 660 400 1,170 115

HF-2 758 460 1075 425 70 673 415 262 190 305 300 65 185 145 4 18 40 150 110 4 18 660 400 1,170 140

HF-2 1008 480 1095 445 70 693 415 262 190 305 300 65 185 145 4 18 40 150 110 4 18 660 400 1,170 155

HF-2 1208 480 1095 445 70 693 415 290 212 306 301 65 185 145 4 18 50 165 125 4 18 660 400 1,170 176

HF-2 1508 480 1261 - - 723 415 290 254 355 350 80 200 160 8 18 65 185 145 8 18 430 355 1,261 272

HF-2 2008 505 1286 - - 748 415 295 254 355 350 100 220 180 8 18 80 200 160 4 18 430 355 1,286 355

HF-2 2508 505 1286 - - 748 415 295 279 355 350 100 220 180 8 18 80 200 160 4 18 430 355 1,286 385
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